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En model kan både være en simuleringsmodel 

(MOUSE) eller en måde at analysere eller  

karakterisere de grønne tages egenskaber. 

Filosofi 

Modellens opbygning skal afspejle anvendelsen 

af modellen (formålet) 
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Målinger skal afspejle det man ønsker at 

modellere  

 

 Målinger = f(model) 

Modeller kan kun inddrage de parametre man  

kan måle 

  

 Model = f(målinger) 

Filosofi - forsat 
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Med andre ord:  Hvordan vi måler og hvordan vi 

   analysere er indbyrdes afhængigt. 
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Niveau 1 måling 

Å Nedbør på taget eller nærved (intensitet) 
Å Afstrømning fra grønt tag  

Magasinering 

Forsinkelse 

Afstrømnings koefficient 

+ infiltrationstest under kontrollerede forhold 
+ laboratorieundersøgelse af udsnit af grønttag 
   (Hydraulisk ledningsevne, rententionskurver,  
     markkapacitet, mættet vandindhold) 



Præsentation af Aalborg Universitet       6 af 31 

Niveau 2 måling 

Å Nedbør på taget eller nærved (intensitet) 
Å Afstrømning fra grønt tag 
Å Afstrømning fra impermeable reference overflade  

Magasinering 

Forsinkelse 

Afstrømnings koefficient 

Peak reduktion 
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Niveau 3 måling 

Å Nedbør på taget eller nærved (intensitet) 
Å Afstrømning fra grønt tag 
Å Afstrømning fra impermeable reference overflade 
Å  Klima data (luft temperatur, tagtemperatur, 
       vind, luftfugtighed, netto solindstråling) 

Magasinering 

Forsinkelse 

Afstrømnings koefficient 

Peak reduktion 

Potentiel fordampning 

Estimeret vandindhold i taget 
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Niveau 4 måling 

Å Nedbør på taget eller nærved (intensitet) 
Å Afstrømning fra grønt tag 
Å Afstrømning fra impermeable reference overflade 
Å  Klima data (luft temperatur, tagtemperatur, 
       vind, luftfugtighed, netto solindstråling) 
Å TDR sensorer (fugtighed i det grønne tag) eller 
      vægt af tag sektion (bakke) 

Magasinering 

Forsinkelse 

Afstrømnings koefficient 

Peak reduktion 

Aktuel fordampning 

Vandindhold i taget 
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Niveau 5 måling 

Å Nedbør på taget eller nærved (intensitet) 
Å Afstrømning fra grønt tag 
Å Afstrømning fra impermeable reference overflade 
Å  Klima data (luft temperatur, tagtemperatur, 
       vind, luftfugtighed, netto solindstråling) 
Å TDR sensorer (fugtighed i det grønne tag) eller 
      vægt af tag sektion (bakke) 
Å   Varmeflux sensor (varmeledning gennem tag) + temperatur  
       prober gennem grønt tag 
 

Magasinering 

Forsinkelse 

Afstrømnings koefficient 

Peak reduktion 

Aktuel fordampning 

Vandindhold i taget 

Termodynamik ï køling/isolering 
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Ekstra måling: Distrometer 
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Visnegrænse (bundet vand) 

Markkapacitet (Tilgængeligt vand) 

Mættet vandindhold (Maksimal magasinering) 

(Fjernes ved evapotranspiration) 

(Fjernes ved infiltration) 

Massebalance -  definition 
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Massebalance 

Årlig tilbageholdt volumen for et grønt tag: 
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Massebalance II 

Hændelse - tilbageholdt volumen for et grønt tag: 

(Her kan tilbageholdelsen godt bliver større end 

100 % - ved koblede regnhændelser 
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Afstrømningskoefficient 

Størrelsen er nedbørsafhængig og defineres på 
Baggrund af afstrømmet vandmængde i forhold til 
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Tid (t) 

Periode 21  29. august kl. 15:30 til 5. september kl. 16:00 

Nedbør 

Tagpap 

Bakketag 

Måttetag 

Målefejl ? 

Hurtig afstrømning mellem bakke elementer ? 

21,4 mm 

25,5 mm 
C= 0,85 

Eksempel : Østerbro Brandstation 
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Forsinkelse : forskydning af massemidtpunkt 

Forsinkelse: 
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Måttetag 

Peak reduktion 

Peak reduktion= 42 % 
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Magasinering vs forsinkelse 
Differens (mm) 

Tid (timer) 

Aktuelt magasineringskapacitet 

(størst registreret= Markkapacitet ?) 
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Vejle Spildevand a/s 
 

Installation af grønt tag d 3/11 2011 
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